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Представляем 
Chevron Havoline ProDS Full Synthetic SAE 0W-16 

• Новый продукт с ультранизкой вязкостью. 

• Разработан для современных бензиновых и 
гибридных двигателей, работающих в режиме 
«старт-стоп» и которым требуется моторное 
масло с категорией вязкости SAE 0W-16. 

• Обеспечивает превосходную топливную 
экономичность, сверхбыстрое поступление 
смазки к деталям при холодных запусках, а также 
отличный контроль образования отложений и 
защиту от износа. 

• Отвечает требованиям Категории API SN PLUS. 

• Поддерживает свойства энергосбережения. 

• Доступен в следующих фасовках: 

 Упаковка 6 канистр по 0,946 литров 

 Картонная упаковка PitPack® 

 Бочка 
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Вступление 

Корпорация Chevron провела сравнение 
характеристик своего нового продукта Havoline  
ProDS Full Synthetic Motor Oil  SAE 0W-16: 
 
• со Стандартом по категории API SN Plus для 

современных двигателей. 
• с лидирующим оригинальным моторным 

маслом по результатам независимых тестов 
на рабочие характеристики. 

В данном материале продемонстрировано, что  у 
Havoline ProDS Full Synthetic 0W-16 характеристики 
выше. 

 
 
 
 

Ведущее 
оригинальное 

моторное 
масло 
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Стандарты спецификации 
API SN  PLUS 
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Что такое  SAE 0W-16? Категория 0W-16 была разработана для улучшения топливной 
экономичности в сравнении с текущими спецификациями GF-5 / API 
SN  и вязкостью 0W-20.(1) 

Каким автомобилям требуется продукт с категорией 
SAE  0W-16? 

Первые североамериканские автомобили(2) : 
• 2018 г., Toyota Camry, 2,5 л., 4-цилиндровый 
• 2018 г.,Toyota Camry Hybrid, 2,5 л., 4-цилиндровый 
• 2018 г., Honda Fit, 1,5 л., 4-цилиндровый 

Необходимо ли автомобилям 2018 года 
обслуживаться у закрепленных контрактом 
СТО? 

Автомобилям Toyota - да.  
Автомобилям Honda – нет.  
Кроме того, потребители вправе выбирать, где обслуживать 
автомобили.(3) 

Тенденция к переходу на синтетические продукты? Объем синтетических продуктов по прогнозам будет расти на 
приблизительно 6% в год за счет требований CAFЕ(4)  и новейших 
технологий OEM-производителей техники.  Наибольший рост 
прогнозируется у продуктов с категориями 0W-хх.(5) 

Я могу получить уверенность и комфорт при 
использовании масла с ультранизкой категорией 
вязкости?. 

Новый продукт Havoline ProDS Full Synthetic SAE  0W-16 
превосходит как требования Сервисной Категории API SN PLUS, а 
также и показатели лидирующего оригинального моторного масла. 

Вопросы и ответы 

(1) Технический бюллетень SAE  2017-01-0881 
(2) По состоянию на 10/01/18. Другие  а втомобили  с о временем  т акже последуют  т акой  т енденции. 
(3) Акт  о гарантии Магнусона-Мосса 

(3) Требования к средней топливной экономичности (CAFÉ) 
(5)    По данным Kline & Company 
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Основные преимущества рабочих характеристик 
Chevron Havoline ProDS Full Synthetic SAE 0W-16 
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 Превосходит стандарты отрасли по защите от износа. 
- По результатам теста «Sequence IV A» для API SN Plus 

 Обеспечивает непревзойденную защиту двигателя, в том 
числе от образования шлама и лаков под клапанной 
крышкой. 

- По результатам теста «Sequence VG» для API SN Plus 

 Обеспечивает превосходную защиту от окисления, 
продленные интервалы замены, улучшенную топливную 
экономичность и минимальные отложения в двигателе. 

- По результатам теста «Sequence IIIG» для API SN Plus, теста ASTM на окисление тонкой 
пленки, а также теста окислителя Chevron BX 

 Защищает механизм ГРМ от ржавления и коррозии. 
- По результатам теста API SN Plus, ржавление шарика 
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API SN Plus: «Sequence IV A», ASTM D6891 

Havoline ProDS 0W-16 обеспечивает на 50% меньше износ1 

96 
 
 
80 
 
 
64 
 
 
48 
 
 
32 
 
 
16 
 
 

0 Havoline ProDS FS  Motor Oil,  
SAE 0W-16 

Требования API SN  Plus 

Лу
чш

ий
 п

ок
аз

ат
ел

ь 
М

ен
ьш

ий
 из

но
с к

ул
ач

ка
 

©  2 0 1 8  Ch e v r o n  U . S . A .  I n c .  Вс е  пр а в а  з а щи ще н ы .  
П р о ду кци я  Ch e vr o n ,  ло гот и пы  Che v r on ,  Hav o l i n e  являю т ся  з а ре ги с т р и ро в а н н ы ми  т о р го в ы ми  з н а ками ,  пр ин а дле жа щи ми  Ch e vr o n  I n te l l ec tu a l  Pr op e r ty  L L C .  Вс е  
о с т а льн ы е  т ор го в ы е  з на к и  яв ляю тс я  с обс тв е н н ос т ью  и х  с о от в ет с т вую щи х  пр ав о обла дат е ле й .  Пе р е в е ден о  и  из го т о в ле н о  с  р а зр е ше н и я  а вт о р из о ва н н ы м  
ди с т риб ью то р о м  -  к о мпан и е й  " МСМ  ГРУ П П  "  ( И П  Ту н гу с ов  Д .Г . ) .  И н фо р маци я  в  да н н о м  мат е р и але  яв ляет с я  ак ту а льно й  н а  да т у  ее  пуб лик ац ии  ( но яб рь  2 0 1 8  
го да ) .  И н фо р ма ц и я  мо же т  и з ме н и т ьс я  в  лю б о е  в р е мя .  
. 

• В Тесте «Sequence IV A» оценивается способность смазочного материала 
контролировать износ кулачков в контактной зоне с клапанами механизма ГРМ. 

• Сниженный износ кулачков увеличивает срок службы механизма ГРМ и 
производительность двигателя. 

1 по результатам теста ASTM D6891 Стадии IVA. 
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API SN Plus: «Sequence VG», ASTM D6593 
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Havoline ProDS 0W-16 дает непревзойденную защиту по результатам теста 
«SequenceVG» по защите от шлама в двигателе и лаков под крышкой рокеров 1 

Двигатель, контроль шлама Крышка рокеров, контроль шлама 

Двигатель, контроль лаков 
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Юбка поршня, контроль лаков 
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• Лучший контроль образования шлама и лаков позволяет увеличить интервалы замены и повысить 
производительность двигателя.   1 согласно результатам теста ASTM D6593 Стадии. 
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Тест Окислителя  BX1,2 1 Окислитель BX (Тест LPTL , Метод #1414BX), внутренний тест корпорации Chevron в Технологическом Центре 
Ричмонда (RTC). 
2 Каждая проба масла испытывалась дважды, опубликованы средние показатели по двум тестам  

Havoline ProDS 0W-16 работает в 2,6 раз лучше 3 

• В тесте «Окислитель BX» измеряется время, необходимое для поглощения масла в 1 л кислорода. Лучшая 
производительность окислителя BX указывает на лучшую устойчивость к окислению. 

• Повышенная стойкость к окислению означает более длительные интервалы замены, уменьшение образования 
отложений и улучшенную топливную экономичность. 

54 
 
 
45 
 
 
36 
 
 
27 
 
 
18 
 
 

9 
 
 

0 Havoline ProDS FS 
 Motor Oil,   
SAE 0W-16 

Лидирующее  оригинальное 
моторное масло SAE 0W-16 

Лу
чш

ий
 п

ок
аз

ат
ел

ь 

С
та

би
ль

но
ст

ь 
к о

ки
сл

ен
ию

 

©  2 0 1 8  Ch e v r o n  U . S . A .  I n c .  Вс е  пр а в а  з а щи ще н ы .  
П р о ду кци я  Ch e vr o n ,  ло го т и пы  Che v r on ,  Hav o l i n e  являю т ся  з а ре ги с т р и ро в а н н ы ми  т о р го в ы ми  з н а ками ,  при н а дле жа щи ми  Ch e vr o n  I n te l l ec tu a l  Pr op e r ty  L L C.  Вс е  
о с т а льн ы е  т ор го в ы е  з на к и  яв ляю тс я  с обс тв е н н ос т ью  и х  с о от в ет с т вую щи х  пр ав о об ла да те ле й .  Пе р е в е ден о  и  из го т о в ле н о  с  р а зр е ше н и я  а вт о р из о ва н н ы м  
ди с т риб ью то р о м  -  ко мпа н ие й  " МСМ  ГРУ П П  "  ( И П  Т у н гус о в  Д . Г . ) .  И н фо р маци я  в  да нн о м  мат е р и але  яв ляе т ся  ак т у альн ой  н а  да ту  ее  пуб ли к аци и  ( н ояб р ь  2 0 1 8  
го да ) .  И н фо р ма ц и я  мо же т  и з ме н и т ьс я  в  лю б о е  в р е мя .  
. 

3 Согласно тесту Окислителя Chevron BX. 
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Тест на окисление тонкой смазочной пленки1 (тест TFOUT) 
(ASTM D4742) 

Havoline ProDS 0W-16 обеспечивает на 37% лучше 
стабильность к окислению. 2 
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1 Каждый образец тестировали в двух экземплярах. Тесты, проводимые в RTC. 
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• Тест «TFOUT» оценивает устойчивость к окислению масла в условиях высокой температуры. 

• Лучший показатель по тесту «TFOUT» указывает на возможность увеличения интервалов 
замены, уменьшение количества отложений и улучшенную топливную экономичность. 
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2 согласно тесту ASTM D4742 TFOUT. 
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API SN Plus: Тест «Sequence IIIG», ASTM D7320 

• Тест «Sequence IIIG» оценивает высокотемпературные характеристики моторного масла, 
включая устойчивость к загущению масла, образованию лаков и расходу масла. 

• Лучший показатель в Тесте «Sequence IIIG» указывает на великолепную защиту от загущения 
масла, образования лаков и износа. 

Havoline ProDS 0W-16 работает на 60% лучше1 
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Требования API SN Plus 
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©  2 0 1 8  Ch e v r o n  U . S . A .  I n c .  Вс е  пр а в а  з а щи ще н ы .  
П р о ду кци я  Ch e vr o n ,  ло го т и пы  Che v r on ,  Hav o l i n e  являю т ся  з а ре ги с т р и ро в а н н ы ми  т о р го в ы ми  з н а ками ,  при н а дле жа щи ми  Ch e vr o n  I n te l l ec tu a l  Pr op e r ty  L L C.  Вс е  
о с т а льн ы е  т ор го в ы е  з на к и  яв ляю тс я  с обс тв е н н ос т ью  и х  с о от в ет с т вую щи х  пр ав о об ла да те ле й .  Пе р е в е ден о  и  из го т о в ле н о  с  р а зр е ше н и я  а вт о р из о ва н н ы м  
ди с т риб ью то р о м  -  ко мпа н ие й  " МСМ  ГРУ П П  "  ( И П  Т у н гус о в  Д . Г . ) .  И н фо р маци я  в  да нн о м  мат е р и але  яв ляе т ся  ак т у альн ой  н а  да ту  ее  пуб ли к аци и  ( н ояб р ь  2 0 1 8  
го да ) .  И н фо р ма ц и я  мо же т  и з ме н и т ьс я  в  лю б о е  в р е мя .  
. 

1 согласно тесту ASTM D7320 Стадии IIIG. 
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API SN Plus: Тест на ржавление шарика, ASTM D6557 
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Требования  API SN Plus  

Havoline ProDS 0W-16 обеспечивает на 17% больше защиты1 

©  2 0 1 8  Ch e v r o n  U . S . A .  I n c .  Вс е  пр а в а  з а щи ще н ы .  
П р о ду кци я  Ch e vr o n ,  ло го т и пы  Che v r on ,  Hav o l i n e  являю т ся  з а ре ги с т р и ро в а н н ы ми  т о р го в ы ми  з н а ками ,  при н а дле жа щи ми  Ch e vr o n  I n te l l ec tu a l  Pr op e r ty  L L C.  Вс е  
о с т а ль н ы е  т ор го в ы е  з на к и  яв ляю тс я  с обс тв е н н ос т ью  и х  с о от в ет с т вую щи х  пр ав о об ла да те ле й .  Пе р е в е ден о  и  из го т о в ле н о  с  р а зр е ше н и я  а вт о р из о ва н н ы м  
ди с т риб ью то р о м  -  ко мпа н ие й  " МСМ  ГРУ П П  "  ( И П  Т у н гус о в  Д . Г . ) .  И н фо р маци я  в  да нн о м  мат е р и але  яв ляе т ся  ак т у альн ой  н а  да ту  ее  пуб ли к аци и  ( н ояб р ь  2 0 1 8  
го да ) .  И н фо р ма ц и я  мо же т  и з ме н и т ьс я  в  лю б о е  в р е мя .  
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• Тест на ржавление шарика определяет способность моторного масла защищать 
компоненты клапанной системы автомобиля от ржавления и коррозии. 

• Улучшенная защита от ржавления и коррозии продлевает срок службы двигателя и 
увеличивает его производительность. 

1 согласно тесту на ржавление шарика ASTM D6557. 
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API SN Plus: «Sequence VIF», Топливная экономичность 

©  2 0 1 8  Ch e v r o n  U . S . A .  I n c .  Вс е  пр а в а  з а щи ще н ы .  
П р о ду кци я  Ch e vr o n ,  ло го т ипы  Ch e v ro n ,  Hav o l i n e  яв ляю т ся  з а р е ги с т р ир о в а нн ы ми  т о р го в ы ми  зн а ка ми ,  при н а дле жа щи ми  Ch e vr o n  In t e l l ec tu a l  Pr o pe r t y  L L C.  Вс е  
о с т а льн ы е  т о р го в ы е  з на к и  яв ляют с я  с обс т ве н н о ст ью  и х  с о от ве т с тв ующи х  пр а во об лада т еле й .  П е р е в е ден о  и  из го т о в ле н о  с  ра з р е ше н ия  ав т о ри з ов а н н ы м  
ди с т риб ью то р о м  -  к о мпан и е й  " МСМ  ГРУ П П  "  ( И П  Ту н гу с ов  Д . Г . ) .  Инфо р маци я  в  да нн о м  ма т ер и а ле  являе т ся  а кт у а льн о й  н а  да т у  е е  публи к ац ии  ( но яб рь  2 0 1 8  го да) .  
И н фо р ма ц и я  мо же т  и з ме н и т ьс я  в  лю б о е  в р е мя .  

Результаты теста «Sequence VIF» для API SN Plus Фаза 1 Фаза 2 

Улучшение топливной экономичности, % 1,89 2,26 

Масло Havoline ProDS 0W-16 продемонстрировало 
приблизительно 2% улучшения топливной экономичности1 

Тест «Sequence VIF» оценивает потенциал моторного масла по экономии топлива. 

• Фаза 1 (FEI 1) - результаты собираются после 16 часов предписанной операции. 

• Фаза 2 (FEI 2) - результаты собираются после 196 часов предписанной операции 

Продукт Havoline ProDS 0W-16 продемонстрировал улучшение экономии топлива на 
2% в соответствии с испытанием двигателя по тесту «Sequence VIF» для API SN Plus. 

1 На основе теста API SN Plus Стадии IVF. 
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Доверие и душевное спокойствие за рулем 
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©  2 0 1 8  Ch e v r o n  U . S . A .  I n c .  Вс е  пр а в а  з а щи ще н ы .  
П р о ду кци я  Ch ev ro n ,  ло го ти пы  Che v r on ,  Ha v o l i n e  яв ляют с я  з ар е ги ст р и р ов а н н ы ми  т о р го в ы ми  з н ак а ми ,  пр и н адле жащи ми  Ch e vr o n  I n t e l l e c t ua l  P ro p er t y  LL C .  
Вс е  ос т а ль н ы е  т о р го в ы е  зн а ки  яв ляют с я  соб с тв е н но с тью  их  с о о т в ет ст в ующи х  пр ав о обла да т е ле й .  П е р ев е де но  и  и з гот о вле н о  с  ра з р е шен и я  
а в т о ри з о ва н н ы м  ди с тр иб ьют о р о м  -  к о мпа н и е й  " МСМ  ГРУ П П  "  ( ИП  Ту н гу с ов  Д . Г . ) .  И нфо р маци я  в  да н н о м  ма те р и а ле  яв ляет с я  а кт у а льн о й  н а  да ту  ее  
пу б ли к а ци и  ( н о яб р ь  2 0 1 8  го да ) .  И н фо р ма ц и я  мо же т  и з ме н и т ьс я  в  лю б о е  в р е мя .  



Спасибо за сотрудничество с Chevron! 

Для заказа продукта обращайтесь к 
дистрибьюторам корпорации Chevron.  

©  2 0 1 8  C h e v r o n  U . S . A .  I n c .  В с е  п р а в а  з а щ и щ е н ы .  
П р о д у к ц и я  C h e v r o n ,  л о г о т и п ы  C h e v ro n ,  H a v o l i n e  я в л я ю т с я  з а р е г и с т р и р ов а н н ы м и  т о р г о в ы м и  з н а к а м и ,  п р и н а д л е ж а щ и м и  C h e v r o n  I n t e l l e c t u a l  P r op e r t y  L L C .  В с е  о с т а л ь н ы е  т о р г о в ы е  з н а к и  
я в л я ю т с я  с о б с т в е н н о с т ь ю  и х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р а в о о б л а д а т е л е й .  П е р е в е д е н о  и  и з г о т о в л е н о  с  р а з р е ш е н и я  а в т о р и з о в а н н ы м  д и с т р и б ь ю т о р о м  -  к о м п а н и е й  " М С М  Г Р У П П  "  ( И П  Т у н г у с о в  
Д . Г . ) .  И н ф о р м а ц и я  в  д а н н о м  м а т е р и а л е  я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  н а  д а т у  е е  п у б л и к а ц и и  ( н о я б р ь  2 0 1 8  г о д а ) .  И н ф о р м а ц и я  м о ж е т  и з м е н и т ь с я  в  л ю б о е  в р е м я .  
. 


	Слайд номер 1
	Представляем�Chevron Havoline ProDS Full Synthetic SAE 0W-16
	Вступление
	Вопросы и ответы
	Основные преимущества рабочих характеристикChevron Havoline ProDS Full Synthetic SAE 0W-16
	API SN Plus: «Sequence IV A», ASTM D6891
	API SN Plus: «Sequence VG», ASTM D6593
	Тест Окислителя  BX1,2
	Тест на окисление тонкой смазочной пленки1 (тест TFOUT) (ASTM D4742)
	API SN Plus: Тест «Sequence IIIG», ASTM D7320
	API SN Plus: Тест на ржавление шарика, ASTM D6557
	API SN Plus: «Sequence VIF», Топливная экономичность
	Доверие и душевное спокойствие за рулем
	Для заказа продукта обращайтесь к дистрибьюторам корпорации Chevron. 

