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Рабочая жидкость Havoline® Full Synthetic CVT Fluid предназначена для современных 
вариаторных трансмиссий (CVT), которые оптимизируют работу двигателя, используя высокое 
трение металлических деталей между ремнем или цепью и шкивами для бесступенчатой 
передачи крутящего момента. Havoline Full Synthetic CVT Fluid, разработана на основе 
полностью синтетических базовых масел и стабильных к сдвигу модификаторов вязкости. 
Продукт обеспечивает отличное трение деталей, передачу крутящего момента и длительную 
защиту от вибраций, что обеспечивает максимальную производительность вариаторной 
трансмиссии. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
• Сбалансированное трение металлических частей и передача крутящего момента. 
• Отличная работа мокрого сцепления, плавное переключение и защита от вибраций. 
• Великолепные характеристики для эффективной защиты от высокотемпературного 

окисления. 
• Продленные интервалы замены за счет увеличенной стойкости к окислению. 
• Отличная низкотемпературная текучесть для оптимальной работы в холодном климате. 
• Увеличенный срок службы техники, за счет обеспечения защиты от износа, коррозии и 

образования отложений. 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Havoline Full Synthetic CVT Fluid подходит для большинства моделей вариаторов и не приводит к 
аннулированию гарантии на новые автомобили. Рекомендуется для использования в следующих 
бесступенчатых трансмиссиях автомобилей (как ременных, так и цепных):  

 
BMW/Mini 83 220 136 376, P/N 83 220 429 154, EZL 799, EZL 799A 

Daihatsu AMMIX CVTF, CVTF-DC, CVTF-DFE 

Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4 

Ford CVT23, CFT30, WSS-M2C933-A, Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON® C* 
General Motors CVTF I-Green2, DEX-CVT 

Honda/Acura HMMF (без пусковой муфты), HCF-2 

Hyundai / Kia SP-CVT 1, SP-III (только CVT) 

Mazda CVTF 3320 

Mercedes Benz 236.2 

Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, SP-III (только CVT)  

Nissan NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, Nissan D-Matic (только N-CVT) 

Shell Green 1V 

Subaru 
Lineartronic CVTF (P/N K0425Y0710), Lineartronic CVTF II (P/N K0425Y0711) CV-30, 
High Torque CVTF (SOA748V0200), e-CVTF 

Suzuki TC,  NS-2, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, CVT Green 3 

Toyota TC, FE 

Volkswagen/Audi TL 52180, G 052 180 A2, G 052 516 A2 

*MERCON – зарегистрированная торговая марка Ford Motor Company. 

Информация по фасовке 
 

Тип фасовки Номер продукта 

Упаковка (6 шт. / 0,946 л) 226538482 

PitPack® 226538687 

Бочка 226538982 
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© 2018 Chevron U.S.A.  Inc. Все права защищены.  Продукция Chevron, логотипы Chevron, Havoline являются 
зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Chevron Intellectual  Property y LLC. Все остальные 
торговые знаки являются собственностью их соответствующих правообладателей. Переведено и изготовлено с 
разрешения авторизованным дистрибьютором - компанией "МСМ ГРУПП " (ИП Тунгусов Д.Г.). 
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